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本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
本标准附录A、附录B、附录C为规范性附录。
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[bookmark: _Toc76480270][bookmark: _Toc67038512][bookmark: SectionMark4]固定平台搬运车检验规则
[bookmark: _Toc111259721][bookmark: _Toc111728860][bookmark: _Toc111818565][bookmark: _Toc111259710][bookmark: _Toc111818436][bookmark: _Toc111259525][bookmark: _Toc111818507][bookmark: _Toc111259382][bookmark: _Toc67038513][bookmark: _Toc76480271][bookmark: _Toc111818468][bookmark: _Toc111728964][bookmark: _Toc111818620][bookmark: _Toc111818628][bookmark: _Toc111818456][bookmark: _Toc111728978][bookmark: _Toc111818647][bookmark: _Toc111259456]1  范围
本标准规定了固定平台搬运车的检验条件、检验项目要求及方法、检验记录与报告、结论。
本标准适用于除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区等特定区域使用的专用固定平台搬运车的检验。
[bookmark: _Toc76480272][bookmark: _Toc67038514]2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6104.1  工业车辆  术语和分类  第1部分:工业车辆类型
GB/T 16178   场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
GB/T 13306   标牌 
TSG N0001    场（厂）内机动车辆安全技术监察规程
JB/T 3811    电动固定平台搬运车
GB4387    工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
GB10827.1   工业车辆  安全要求和验证 第一部分: 自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和运载车）
GB/T 18849   机动工业车辆  制动器性能和零件强度
[bookmark: _Toc67038515][bookmark: _Toc76480273]3  术语和定义
GB/T 6104.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc67038516][bookmark: _Toc76480274]3.1 固定平台搬运车fixed height load-carrying trucks
是指在指定区域内行驶，以内燃机或蓄电池为动力，装有橡胶轮胎及不能起升的载货平台，具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的专用机动车辆。该型车是以场（厂）内货物搬运为主要设计用途，适合工厂厂区等指定区域使用的车辆。
[bookmark: _Toc67038517][bookmark: _Toc76480275]4   检验条件
[bookmark: _Toc76480276][bookmark: _Toc67038518]4.1 环境条件
检验现场应具备以下条件：
a) 环境温度为-5 ℃～40 ℃；
b) 风速不超过5 m/s；
c) 空气相对湿度不大于90％；
d) 海拔高度不大于1000 m；
e) 试验场地应为混凝土或沥青铺设的平坦、干燥、清洁的硬实路面，坡度不大于0.5％；
f) 直线试验跑道应为平坦、干燥、清洁的混凝土或沥青铺设路面，跑道长度不小于200 m,宽度不小于5 m，纵向坡度不大于0.5%；
g) 试验载荷的质量等于搬运车的额定载重量 Q，其误差不大于1％；
h) 试验时，试验载荷应均匀分布在载货平台的上表面。
i) 露天检验应在无雾、无风、无雨、无雪情况下进行。
j) 使用单位应向检验机构提供有关技术资料，并安排相关专业人员到现场配合检验。
k) 检验工作应当在使用单位经常性维护保养及自检合格基础上进行检验。
l) 对于检验准备工作不足，现场不具备安全检验条件、开展检验可能危及检验人员或者他人安全和健康的，检验人员可以中止检验，并书面向受检单位说明原因。
[bookmark: _Toc67038519][bookmark: _Toc76480277]4.2  技术资料要求
检验时应提供的材料包括但不限于以下内容：
a) 制造许可证；
b) 产品质量合格证明〔含产品质量证明书、 产品合格证(含产品数据表)〕；
c) 使用单位自检记录或者报告原件；
d) 使用单位日常使用维护保养记录；
e) 使用维护保养说明书。
[bookmark: _Toc76480278][bookmark: _Toc67038520]4.3  检验仪器
4.3.1 检验用仪器和量具应在计量检定合格或校准的有效期内。
4.3.2 试验用仪器的精度应满足下列测量精度的要求：
a) 质量、力、距离、速度为±1%；
b) 对电压、电流为±5%；
c) 对温度为±5%；
d) 对记录设备应能检测到0.01s变化的信号。
[bookmark: _Toc67038521][bookmark: _Toc76480279]5   检验项目要求及方法
检验项目包括整车检验、动力系统检验、灯光电气检验、传动系统检验、行驶系统检验、转向系统检验、制动系统检验，检验内容、要求和方法见《固定平台搬运车检验内容、要求及方法》（见附录A）
[bookmark: _Toc67038522][bookmark: _Toc76480280]6   检验记录与报告
[bookmark: _Toc76480281][bookmark: _Toc67038523]6.1  检验记录
6.1.1  检验单位应当根据附录A编制检验记录。
6.1.2  检验人员应真实、准确填写检验记录：检验过程中，如果有不合格检验项目，有检验人员在现场检验结束时，向使用方出具《搬运车检验备忘录》（见附录C）。
6.1.3  检验记录填写应符合下列要求：
a) 将检验情况如实记录在原始记录上，不得漏检、漏记；
b) 应使用统一规定的简单标记，表明“符合”“不符合”“合格”“不合格”“无此项”等；
c) 要求测试数据的项目，在“检验结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据；
d) 未要求测试数据但有需要说明情况的项目，应当用简单的文字予以说明；
e) 应当注明现场检验日期，由本次检验的检验人员签字，并且有其中一名检验人员的校核签字。
6.2  检验报告
6.2.1  检验报告格式应按照《固定平台搬运车检验报告》（见附录B）编制。
6.2.2  检验报告应有检验、编制、审核、批准人员的签字和检验单位检验专用章或公章。
6.2.3  检验报告的填写应符合下列要求：
a) 要求测试数据的项目，在“检验结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据；
b) 未要求测试数据的项目，如果经检验符合要求，在“检验结果”栏中填写“符合”；如果经检 验不符合要求，填写“不符合”；
c) 需要说明情况的项目，在“检验结果”栏中做简要说明，难以表述清楚的，在检验报告中另加附页描述，“检验结果”栏中填写“见附页XX”；
d) 不适用的项目，在“检验结果”栏中填写“无此项”；
e) “检验结论”栏填写“合格”、“不合格”、“/”（表示无此项）等单项结论。

[bookmark: _Toc67038524][bookmark: _Toc76480282]7   检验结论
检验项目全部合格判定为合格；检验项目有不合格项，且无法整改的，判定为不合格；检验项目有不合格项，可以通过整改达到要求，在双方商定的期限内完成整改且复检合格的，判定为复检合格，复检时仍有不合格项的，判定为复检不合格。



[bookmark: _Toc76480283][bookmark: _Toc67038525]附录A
（规范性附录）
固定平台搬运车检验内容、检验方法及判定规则
表A.1给出了固定平台搬运车检验内容、检验方法及判定规则。
表A  固定平台搬运车检验内容、检验方法及判定规则
	检验项目和内容
	检验方法、判定规则

	1
整
车
检
验
	1.1车辆证件、技术资料及档案
	查阅车辆档案及日常使用记录，符合下列要求则判定为合格：
(1)产品质量合格证明、使用维修说明书、制造许可证明文件齐全有效；
(2)使用记录齐全，包括日常使用状况记录、常规检查记录、全面检查记录、日常维护保养记录、运行故障和事故记录等。

	
	1.2发动机（电机）、底盘的编号
	对照出厂文件对发动机（电机）和底盘进行外观检查。
车辆发动机（电机）、底盘有字迹清晰的编号，且与出厂文件相符则判定为合格。

	
	1.3车容、车貌及各部机件完整性
	外观检查车辆。
车辆整洁，车身周正，各部机件齐全、完整则判定为合格。

	
	1.4车辆后视镜、雨刷器
	外观检查后视镜、雨刷器。
车辆有后视镜、有驾驶室的车辆配置有雨刷器则判定为合格。

	
	1.5车轮的防护装置
	外观检查。
车轮按国家标准的规定装置有效的防护装置则判定为合格。

	
	1.6车辆的各种仪表
	外观检查，操作试验各仪表。
按照国家标准设置的各种仪表齐全有效则判定为合格。

	2
动
力
系
统
检
验
	2.1发动机（电机）的安装及连接部位状况
	外观检查发动机（电机）的安装及连接。
发动机（电机）安装牢固可靠，连接部位无松动、脱落、损坏等则判定为合格。

	
	2.2发动机（电机）运转情况
	操作启动发动机（电机）并观察。
其性能良好，运转平稳、无异响，能正常起动、熄火则判定为合格。

	
	2.3发动机各系统运转情况
	操作启动发动机，并外观检查。
点火系、燃料系、润滑系、冷却系，各系统性能良好，工作正常，安装牢固，线路无漏电，管路无漏水、漏油现象则判定为合格。

	

3
灯光电气检验








3
灯光
电气
检验











	3.1车辆灯光的配置
	对照说明书查验车辆灯光配置。
各种车辆灯光的配置符合设计技术要求则判定为合格。

	
	3.2车辆转向灯、制动灯的设置
	外观检查车辆转向灯、制动灯的设置，并开启关闭各灯进行试验。
车辆设置有转向灯、制动灯，且工作有效则判定为合格。

	
	3.3车辆喇叭
	外观检查车辆安装有喇叭；操作验证喇叭灵敏有效，使用声级在90 dB(A)~115 dB(A)范围内，则判定为合格。

	
	3.4车辆灯具灯泡防护装置及开关
	外观检查车辆的灯具，其灯泡有保护装置，安装牢靠，作用正常；操作试验各开关，开启、关闭自如，则判定为合格。

	
	3.5车辆电源开关
	外观检查并开启关闭操作试验车辆电源开关。
车辆安装有电源总开关；电源开关灵敏有效则判定为合格。

	
	3.6蓄电池的安装
	用直尺测量与观察。符合下列条件则判定为合格：
(1)蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间有30mm以上空间；
(2)蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间配置有绝缘层的，间隙至少有10mm，绝缘层牢固，在正常使用时不发生绝缘层脱落或者移动。

	
	3.7蓄电池车辆总电源紧急断电装置及电机控制电路电流保护装置
	外观检查，测试。
蓄电池车辆车辆设有总电源应急断电装置和电机控制电路电流保护装置，且该装置有效则判定为合格。

	
	3.8电动机运转
	测试检查。
电动机运转平稳无异响，工作温升正常，电刷接触良好，防护罩齐全则判定为合格。

	4
传
动
系
统
检
验
	4.1离合器性能
	启动发动机操作试验离合器，并外观检查。
离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响则判定为合格。

	
	4.2离合器踏板的自由行程
	直尺测量并对照查验。
离合器踏板的自由行程符合原出厂的技术规定则判定为合格。

	
	4.3变速器变速杆的位置、自锁互锁可靠性
	操作变速杆符合下列要求则判定为合格：
变速器变速杆的位置适当，自锁、互锁可靠（不跳档，不乱档）

	
	4.4传动系运转情况
	操作车辆运行，观察检查。
传动系统运转平稳、行驶中无抖动、无异响则判定为合格。

	
	4.5液力传动车辆启动发动机时的档位
	

空挡位置和非空挡位置分别启动发动机。符合下列要求则判定为合格：
（1）液力传动车辆只有处于空档位置时，才能启动发动机；
（2）在非空挡档位上时，无法启动发动机。




	5
行
驶
系
统
检
验
	5.1车架及前后桥的检验
	外观检查，必要时测量或使用仪器探伤。符合下列要求则判定为合格：
（1）车架和前后桥无明显变形、裂纹；
（2）前后桥与车架的连接紧固。

	
	5.2同一桥上的车轮轮胎的一致性
	外观检查。
同一桥上的轮胎型号和花纹相同，符合使用说明书的规定则判定为合格。

	
	5.3轮胎中心花纹、胎面和胎壁
	外观检查，必要时用直尺测量。符合下列要求则判定为合格。
（1）充气轮胎胎面中心花纹深度不小于3.2mm；
（2）轮胎胎面和胎壁没有长度超过25mm、深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。

	
	5.4轮辋完整性及安装
	外观检查。
轮辋完整无损，车轮螺母齐全，并按规定紧固则判定为合格。

	
	5.5钢板弹簧片的完整性及安装
	外观检查。
钢板弹簧片整齐，卡子齐全，螺栓紧固，与转向桥、驱动桥和车架的联接紧固则判定为合格。

	
	5.6减震器性能
	外观检查。
减震器性能良好。

	6
转
向
系
统
检
验
	6.1方向盘位置
	使用转向参数测试仪检测。
方向盘从中间位置向左、右最大自由转动量均不大于15度则判定为合格。

	
	6.2转向性能
	车辆行驶中操作方向盘试验。
转向轻便灵活，行驶中没有轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象则判定为合格。

	
	6.3方向盘转向力
	使用转向参数测试仪检测。符合下列要求则判定为合格。
（1）采用动力转向的车辆，转向时作用在方向盘上的手操作力为6-20N；
（2）采用机械式转向的车辆，转向时作用在方向盘上的手操作力不大于150N。

	
	6.4转向机构状况
	观察检验。
转向机构无缺油、漏油，托架固定牢固，转向垂臂、横向拉杆等转向零件无拼凑、焊接方法无修复则判定为合格。

	
	6.5侧滑量
	使用侧滑仪检测。
侧滑量不超过5m/km则判定为合格。

	
	6.6转向轮定位
	使用转向轮定位测试仪检测。
转向轮定位值符合设计规定则判定为合格。

	7
制
动
系
统
检
验
	7.1车辆行车制动和驻车制动装置性能及方式
	外观检查行车制动和驻车制动的设置，车辆行驶和停车时分别操作行车制动和驻车制动。符合下列要求则判定为合格：
（1）车辆设置有行车制动和驻车制动装置；
（2）行车制动和驻车制动装置功能可靠有效；
（3）驻车制动器为机械式。

	
	7.2制动装置制动效能
	新增车辆使用制动性能测试仪检测；在用车辆按拖痕法用直尺检测。
车辆在平直道路上以最高档位，油门保持稳定，车辆匀速时，用力踩下制动踏板，使用制动性能测试仪测量制动距离（或按照拖痕法用钢卷尺测量）。
车辆均在第一脚能够达到最大制动效能，并且制动距离符合（附表1）的要求则判定为合格。

	
	7.3行车制动器制动踏板的自由行程
	用直尺测量行车制动器制动踏板的自由行程符合车辆出厂时的技术要求则判定为合格。

	
	7.4脚踏式行车制动器踏板力
	最大制动作用时使用液压踏板力计检测。
脚踏式行车制动器在产生最大制动作用时，踏板力不超过700N则判定为合格。

	
	7.5液压制动器制动系统状况
	观察检测。
液压制动器制动系统无漏油、漏气现象则判定为合格。

	
	7.6电动车的制动联锁装置安装及制
动时联锁开关作用
	观察制动连锁装置的设置，制动时试验连锁开关的作用。符合下列要求则判定为合格：
（1）电动车的制动连锁装置齐全，工作可靠；
（2）制动时联锁开关切断行车电动机的电源。

	
	7.7点制动跑偏现象
	车辆在平直道路上以最高档位、油门保持稳定、车辆匀速时，点动制动踏板。车辆无跑偏现象则判定为合格。

	
	7.8手柄操纵的驻车制动器施加力
	使用测力计检测，手柄操纵的制动器，在手柄的握点中心施加力不大于600N能可靠制动，则判定为合格。



附表1：                   考虑速度（km/h）的制动距离 (m)
	组别
	车辆形式
	制动距离 s0/m

	车辆速度 (km/h)
	
	
	

	A1
	额定起重量＜16000kg 或满载质量＜35000kg，两者取较
大值
	
	

	

	A2
	额定起重量≥16000kg 或满载质量≥35000kg
	
	
	


[bookmark: _Toc76480284][bookmark: _Toc67038526]附录B
（规范性附录）
固定平台搬运车检验报告

报告编号:______________________


固定平台搬运车检验报告






使用单位:_____________________________
设备品种:_____________________________
车辆牌号:_____________________________
检验机构:_____________________________
检验日期:_____________________________

（印制检验机构名称）
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注 意 事 项

1.本报告依据《固定平台搬运车检验规则》（DBXX/T XXX—XXXX）制定，适用于固定平台搬运车的检验。
2.本报告应当由计算机打印输出，或用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
3.本报告无检验、编制、审核、批准的人员签字和检验机构的检验专用章或公章无效。
4.本报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。
5.受检单位对本报告结论如有异议，应在收到报告书之日起15日内，以书面形式向检验机构提出。
6.本报告仅对固定平台搬运车检验时状态负责。














检验机构地址：
邮政编码：
联系电话：





固定平台搬运车检验报告
报告编号:
	使 用 单 位
	

	制造单位
	
	制 造 日 期
	

	设备名称
	
	产 品 型 号
	

	额定载重量
	kg
	自 重
	kg

	产 品 编 号
	
	发动机（电机）编号
	

	动力方式
	
	燃料种类
	

	最大运行速度
	km/h
	使 用 区 域
	

	检验依据
	依据《固定平台搬运车检验规则》（DBXX/T XXX—XXXX）

	主要检验
仪器设备
	

	检验结论：

                                               

	备注
	

	检验：               日期：
	

（检验机构检验专用章）



年    月    日

	编制：               日期：
	

	审核：               日期：
	

	批准：               日期：
	



共  页  第  页
报告编号：                                               
	序号
	项类
	项目编号
	检 验 项 目
	检验
结果
	结论

	1
	1
整
车
检
验
	1.1
	车辆证件、技术资料及档案
	
	

	2
	
	1.2
	发动机（电机）、底盘的编号
	
	

	3
	
	1.3
	车容、车貌及各部机件完整性
	
	

	4
	
	1.4
	车辆后视镜、雨刷器
	
	

	5
	
	1.5
	车轮的防护装置
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（规范性附录）
固定平台搬运车检验备忘录


固定平台搬运车检验备忘录
	
使用单位：________________________

由____________________________派出检验人员：_____________  ，于_______年___月___日对____台固定平台搬运车进行了检验，现就本次检验中发现的问题，做出如下记录，并提出相关建议：












检验人员已经就上述问题或者建议与使用单位交换了意见，并且得到了确认。
检验人员：                   日期：            
使用单位：                   日期：            

	整改结果：






使用单位负责人：               日期：        （使用单位公章）   
年   月   日



维保单位负责人：               日期：        （维保单位公章）   
年   月   日
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